Нормативні документи, які надійшли до фонду НД

ДП "Херсонстандартметрологія" у грудні 2014 р.

	№ з/п
	Позначення НД
	Назва НД

	1
	2
	3

	1
	ДСТУ ISO 10001:2013
	Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо кодексів поведінки для організацій 
(ISO 10001:2007, IDT)

	2
	ДСТУ ISO 10003:2013
	Управління якістю. Задоволеність замовників. Настанови щодо розв’язання спорів поза межами організацій 
(ISO 10003:2007, IDT)

	3
	ДСТУ 7492:2013
	Продукція майонезна. Низькокалорійна. Метод вилучення жирової фракції для визначення фізико-хімічних показників

	4
	ДСТУ 7470:2013
	Свині. Велика біла порода. Основні вимоги

	5
	ДСТУ 7482:2013
	Екстракти плодові та ягідні для лікеро-горілчаного виробництва. Технічні умови

	6
	ДСТУ 6084:2009
	Консерви гомогенізовані для дитячого харчування. Метод визначання якості подрібнення

	7
	ДСТУ ISO 1572:2009
	Чай. Метод готування подрібненої проби з відомим умістом сухої речовини (ISO 1572:1980, IDT)

	8
	ДСТУ ISO 1573:2009
	Чай. Метод визначення втрати маси за температури 103 0С 
(ISO 1573:1980, IDT)

	9
	ДСТУ ISO 1576:2009
	Чай. Метод визначення вмісту золи, розчинної і нерозчинної у воді (ISO 1576:1988, IDT)

	10
	ДСТУ ISO 1575:2009
	Чай. Метод визначення загального вмісту золи (ISO 1575:1987, IDT)

	11
	ДСТУ ISO 1578:2009
	Чай. Метод визначення лужності золи, розчинної у воді 
(ISO 1578:1975, IDT)

	12
	ДСТУ ISO 1577:2009
	Чай. Метод визначення вмісту золи, нерозчинної в кислоті 
(ISO 1577:1987, IDT)

	13
	ДСТУ ISO 6770:2009
	Чай швидкорозчинний. Методи визначення об’ємної маси сипкого та спресованого порошку (ISO 6770:1982, IDT)

	14
	ДСТУ ISO 10752:2013
	Устатковання для сортування вугілля за розміром. Оцінювання експлуатаційних характеристик (ISO 10752:1994, IDT)

	15
	ДСТУ ISO 11737-1:2013
	Стерилізація засобів медичної техніки. Мікробіологічні методи. Частина 1. Визначення популяції мікроорганізмів на виробах (ISO 11737-1:2006, IDT)


	16
	ДСТУ EN 1621-2:2010
	Одяг захисний від механічного ушкодження для мотоциклістів. Частина 2. Засоби для захисту спини мотоциклістів. Вимоги та методи випробування 
(EN 1621-2:2003/АС:2006, IDT)

	17
	ДСТУ EN 12130:2010
	Перо та пух. Метод визначення об’єму наповнення 
(EN 12130:1998, IDT)

	18
	ДСТУ EN 12935:2008
	Пір’я й пух. Гігієна та вимоги чистоти (EN 12935:2001, IDT)

	19
	ДСТУ EN 13536:2008
	Вироби, наповнені пером і пухом. Вимоги до верхнього одягу (EN 13536:2001, IDT)

	20
	ДСТУ EN 13537:2008
	Мішки спальні. Вимоги (EN 13537:2002, IDT)

	21
	ДСТУ 7476:2013
	Метрологія. Державна повір очна схема для засобів вимірювання об’єму, маси, об’ємної та масової витрати гарячої води 

	22
	ДСТУ OIML R 90:2013
	Електрокардіографи. Метрологічні характеристики. Методи та засоби повірки (OIML R 90:1990, IDT)

	22
	ДСТУ OIML R 89:2013
	Електроенцефалографи. Метрологічні характеристики. Методи та засоби повірки (OIML R 89:1990, IDT)


