Нормативні документи, які надійшли до фонду НД

ДП "Херсонстандартметрологія" у липні 2010 р.
	№ з/п
	Позначення НД
	Назва НД

	1
	2
	3

	1
	ДСТУ ГОСТ 8.586.1:2009
	Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 1. Принцип методу вимірювання та загальні вимоги 

	2
	ДСТУ ГОСТ 8.586.2:2009 
	Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 2. Діафрагми. Технічні вимоги 

	3
	ДСТУ ГОСТ 8.586.3:2009
	Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 3. Сопла та сопла Вентурі. Технічні вимоги

	4
	ДСТУ ГОСТ 8.586.4:2009 
	Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 4. Труби Вентурі. Технічні вимоги 

	5
	ДСТУ ГОСТ 8.586.5:2009
	Метрологія. Вимірювання витрати та кількості рідини й газу із застосуванням стандартних звужувальних пристроїв. Частина 5. Методика виконання вимірювань 

	6
	ДСТУ 3381:2009
	Метрологія. Державна повірочна схема для засобів вимірювання маси

	7
	ДСТУ 4500-3:2008
	Вантажі небезпечні. Класифікація

	8
	ДСТУ 5044:2008
	Перець i баклажан. Технологія вирощування. Загальні вимоги

	9
	ДСТУ 5046:2008
	Насіння кавуна, дині, гарбуза. Технологія вирощування. Загальні вимоги

	10
	ДСТУ 5048:2008
	Часник. Технологія вирощування. Загальні вимоги

	11
	ДСТУ 5057:2008
	Олія ефірна деревію звичайного. Технічні умови

	12
	ДСТУ 6008:2008
	Томат. Технологія вирощування. Загальні вимоги

	13
	ДСТУ ISO 2232:2007
	Дріт тягнутий круглого перерізу із нелегованої сталі для дротяних канатів загальної призначеності i сталевих дротяних канатів великого діаметра. Технічні умови 

	14
	ДСТУ ISO 2234:2007
	Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування на штабелювання з використанням статичного навантаження 

	15
	ДСТУ ISO 2873:2007
	Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування низьким тиском 

	16
	ДСТУ ISO 2875:2007
	Паковання. Тара транспортна укомплектована, завантажена та вантажні одиниці. Випробування у водяних бризках 

	17
	ДСТУ ISO 3924:2007
	Нафтопродукти. Визначення розподілу границь температур кипіння методом газової хроматографії 

	18
	ДСТУ ISO 4101:2007
	Дріт сталевий тягнутий для підіймальних канатів. Технічні умови 

	19
	ДСТУ ISO 5127:2007
	Інформація i документація. Словник термінів 

	20
	ДСТУ ISO 7211-1:2008
	Матеріали текстильні. Методи аналізу структури тканини. Частина 1. Методи подавання рисунка переплетення та схем набирання ниток основи у ремізи, ниток основи у бердо та підіймання реміз 

	21
	ДСТУ ISO 7211-2:2008
	Матеріали текстильні. Методи аналізу структури тканини. Частина 2. Методи визначення кількості ниток на одиницю довжини











